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UBOPLAST

Construisons ensemble ...

La société TUBOPLAST S.A. , sis & Settat, est spécialisée dans la
production de gaines et tubes en polyéthylene pour ['électricité,
télecommunications, eau potable, assainissement et drainage.

Fondée en 2001 afin de produire et commercialiser pour la premiére fois
au Maroc les fourreaux électrique a double paroi en polyéthyléne, la
société TUBOPLAST n'a cesse au fil des années de se structurer, se
développer et s'adapter aux besoins des clients et aux attentes du
marché.

Aujourdhui la société TUBOPLAST est fier de pouvoir proposer a ces

clients une gamme diversifiée de produits desservant plusieurs domaines.
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Construisons ensemble ...

GAMME ELECPLAST - Electricité

GAMME NETPLAST - Télécommunication

GAMME HYDRAPLAST - Eau Potable

GAMME ECOPLAST - Assainissement

GAMME DRAINPLAST - Drainage

Signalisation et Balisage
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UBOPLAST Nos engagements

-‘h"""v*

PERFORMANCE

Toujours & la recharche d'innovation et
pérformance, TUBOPLAST investit
constament dans les nouvelles
technologles, les matiéres pramiéres de
haute qualité et un contrdle interne avec
des procédures strictes.

QUALITE

Tous les produits fabriqués sont de qualité
professionnelle et répondent & toutes les
normes et aux certifications en vigueur.

DISPONIBILITE

Le stock Immédiat et la disponibliité rapide
de tous nos produits sont pour vous
l'assurance de gérer au mieux vos
chantiers.

PROXIMITE

Ol que vous soyar, TUBOPLAST assure
I'efficacité de vos enlévements et la qualité
de vos livraisons.
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NOS PROJETS

Financial Tower - BYMARO - Fournitures fubes drainaoge

Tramway Rabat - GTR/COLAS - Fournitures tubes double paroi

Stade Moulay Abdellah - VALTECH - Fournitures tubes drainage

Port Tanger Med - SPIE/EMT/SGIM - Fournitures tubes double paroi

Corniche Casablanca - GTIC/2ET - Fournitures tubes double paroi
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Applications

Proteclion des cables éleciriques pour 'eclairage,

I'industrie et l'informatique.

Caractenstigues

C'est une gaine isolante, cinfrable, transversalement

ISO GRIS

GAINE ISOLANTE GRISE ANNELEE

(ICT) elastique annelée avec retardateur de flamme.

* Matiéres . Polyéthyléne
: Gris
* Résistance a |'écrasement et au choc.

» Couleur

« Non propagateur de flamme.

* Fil de tirage : acler galvanisé 0.8 mm.

NON PROPAGATRICE DE FLAMME

Conditionnement
En couronne, sous film de polyathyléne pour
« Garantir une meilleure protection contre les
agents extarieurs.
« Faciliter le transport et stockage des couronnes.
» Accompagner le comect déroulage de la game.

Norme
N.M 06.6.038

Caracteristigues dimensionnelles et conditionnement

Gris 16
Gris 20
Gris 25
Gris 32
Gris 40

16
20
25
32
40

50
50
25
25




&'  1SO GRIS STRONG

NON PROPAGATRICE DE FLAMME

QN?. GAINE ISOLANTE GRISE ANNELEE
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Applications
Isolation et protection des fils et cables electriques

Caracteristigues
C'est un conduit isolant, cintrable, transversalement

(ICT) élastique annele avec relardateur de flamme.

« Matiéres . Polyéthylene
« Couleur . Gris foncé

* Non propagateur de flamme

» Fil de tirage: acier galvanisé 0.8 mm.

Caracteristiques dimensionnelles et conditionnement

Gris Strong 16 16
Gris Strong 20 20
Grig Strong 25 25
Gris Strong 32 32
Gris Strong 40 40

Conditionnement

En couronne, sous film de polyéthyléne pour

* Garantir une meilleure protection contre les
agents exténeurs,

« Faciliter le transport et stockage des couronnes

* Accompagner le comect deroulage de la gaine.

NMormes

Normes européeannes
N.F EN 50086 - 1 / N.F 50086- 2- 2

100
100
100
50
50

Tél.: 0522 32 18 26/ 05 22 97 35 11 - E-mail : comn
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ruBoPLAST ORAN-ISO ORANGE

GAINE ISOLANTE ORANGE ANNELEE

. TR ICTA 390 ELASTIQUE ET FLEXIBLE

Applications Conditionnement
Pratection des cAbles &léciriques. En couronne, sous film de polyéthyléne pour :
Pose encastrée obligatoire. » Garantir une meilleure protection contre les
agents exterieurs.
» Faciliter le transport et stockage des courannes.
Caractéristiques * Accompagner le comect déroulage de la gaine.

C'esl uncondult isolant, cintrable,

transversalement élastigue annelé. ;

* Matiéres . Polyéthyléne Norme ' YPFEELEEEE §,

* Couleur . Orange NM 06.6.038 :

» Résistant & 'écrasement et au choc Ll L i L
s : i LLLLELTTY

* Fil de tirage : acier galvanisé 0.8 mm. e

Caractéristiques dimensionnelles et conditionnement

ISQ Orange 16 16 50
IS0 Orange 20 20 50
IS0 Qrange 25 25 50
ISO Orange 32 32 25

IS0 Orange 40 a0 25



TUBE ORANGE LISSE

TUBE ISOLANT LISSE ORANGE ICD 330

Wl Applications | Conditionnement

Protection des cables éléctriques, En couronne, sous film de polyéthyléne pour :
Pose encastrée obligatoire. + Garantir une meilleure protection contre les

Wl caractéristiques ;::’E E;Ité'mm'

Clest un conduiscan,cnlrabe, défomable, oo o LaroPor o s CXRdS 068 SOUTOMeS
+ Matiéres - Polyéthyléne il s
*Cpon Engs || Normes

* Reésislant a | ecrasement el au choc N.M 06.6.038

+ Fil de tirage : acier galvanise 0.8 mm.

. Caractéristiques dimensionnelles et conditionnement

D RS G

ORL 09 16 50
ORL 11 18 50
ORL 13 20 50
ORL 16 22 50
ORL 21 28 50
ORL 29 37 50
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TUBOPLAST DOUBLE PAROI - DP

" TUBE ANNELLE DOUBLE PAROI
w

W Applications : B Avantages

Protection des cables entemres: * Paroi intérieure lisse pour faciliter le tirage des cables
*MT & BT, » Paroi extérieurs annellé pour assurer la rigidité et

» Eclairage public; la résistance mécanigue

+ Télécommunications et fibres optiques: * Résistance a la conduction électrique

» Résistance au choc et & Fécrazement

. Signﬂlisﬂtiﬂn ¥ i ﬂ‘intlEl.HE
« Leégereté, souplesse, facilité de mise en ceuvre
* Flexibilité extréme
B Gamme » Bouchons de fermeture an PEHD
* Manchon de raccordemeant
" TLIBEE nP FLE'I]HLEﬁ W HF an E:'Eiﬂr in,u:wj‘_ﬂﬂa
Résistance a Mécrasement de 450 N. » Adictif de protection contre les UV
ls sont généralemeant livrés en rouleaux . Normes
* TUBES DP STROMNG ou BARRES MF EM 500862-4 NF EN 500862-4/A1
Résistance a lNécrasement de 750 M. NM 06.6.245

Livrés en barres de 6 métres, ils sont consaillé
pour las fraverses sous chaussées.

Couleurs disponibles bleu, rouge, vert, jaune.

e

Gar




. Carnctéristiques dimensionnelles et cunditinnnement

DPF 50 50+1.0 4 &M 100050 M

OP 63+12 50 &M 100/50 M

DP 75 ™H+14 &5 &M 100050 M

DPF 30 S0 +1.7 Th &M 100050 M

OF 110 110 + 2.0 32 &M 100050 M

DP 160 160+ 2 8 138 &M 50/30 M

OP 200 200 + 3,0 176 EM 25 M
l Marquages B Moihormes el niaiibin e 8 miinia
Les tubes DP porent le marquage suivant :

* Nom du fabricant * Diameétre exténeur en mm

* Norme de reférence * Mois et année de fabrication

+ Autres marquages supplémentaires & la demande.

] Conseils de poses

Les tubes sont fournis avec manchon de jonction et fil de tirage permeitant une pose simple et rapide,
Grace a leur capacite de courbure, les tubes DP peuvent conlourner les obstacles des terrains.
Toutefois, le client n'est pas degagee de sa responsabilite de se conformer a la reglementation en
vigueur.

Dans le cas de traversée de chaussés, 'enrobage en béton est obligatoire si le diamétre des tubes est
supérieure ou égale a 160 mm.
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'. Applications

Réseau d'adduction et de distribution d'eau

potable.
] Avantages

= Alimentarité : attestation de conformité
sanitaire ACS.

+ Inertie chimique et éléctrique.

* Résistance naturelle a la corrosion.

* Excellent coéfficient de glissement.

* Souplesse et légéreté.

. Caractéristiques Physiques

TUBES PEHD

TUBES EN POLYETHYLENE HAUTE
DENSITE NOIR BANDE BLEU

. NMormes
« NF EN 12201-2/ NM 05.06.404

] Marquages
Tubes munis de trois filets de repérage bleu et
portent un marquage indelébile & raison de 1 m, qui
indigue: - Nom de |a socigté.

- Désignation de la matiére .

- Numéro de norme

- Dimentions (dn x &)

- Serie SDR

- Classe de pression en bars (PN)
- Période de production

Masse volumique®
Teneur en noir de carbone
Indice de fluidité
Dispersion du noir de carbone
Contrainte au seull d'écoulement
Allangement a la rupture
Retrait & chaud
Résistance a la pression

= 930 Kg/m3
2a25% IS0 6964
VP +£20% ISO 1133
<3 150 18553
=19 MPa IS0 6259-1et3
=350 % IS0 6259-1et3
= 3% NF EN IS0 2505

>165h sous 5.5 MPa NF EN ISC 1167-1 et 2

FEIE "Cabhs menss s=uiTiges 80 COTITUrETEN] Aapskie. 250 5o " Semeis



. Caractéristiques dimensionnelies

+ PN 20 sur consultation

. Conditionnement

Couronnes des 100 m
Barre sur commande
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TUBOPLAST TUBE ASSAINISSEMENT DOUBLE PAROI
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. Applications

Sysiéme de canalisafion utilisable dans la réalisation
des réseaux d'assainissement enterres sans
pression.

[ caractéristiques

* Résistance & la chaleur ;& 110°C

- Rigidité annulaire 8 3%  : CR = 8 kN/m®
* Flexibilité annulaire 8 30%

* Taux de fluage s =4

» Resistance aux chocs a 0°C : TIR = 10%
+ Raésistance en fraction de |a ligne de soudure

. Caractéristiques dimensionnelles

Diametre inteneur : 2008, 300e, 4008, 5008,
6002, 800a, 1000a,

|| Propriete physique

Densite EN IS0 11831
Taux de fusion EN IS0 11331
inversion longitudinale EN ISO 2505
Resistance a la temperature IS0 12091
Flexibilité des anneaux EN 50 13968
Rigidite des anneaux EN ISO 9969
Resistance a Iimpact EN 744
Test de fuite EN 1053
Stabilité theémigque EN IS0 11357-6

- GAMME ECOPLAST

GAINE ANNELEE POUR ASSAINISSEMENT

l Normeas
Norme NF EN 13476-1

l Conditionnement

En barres standards de 6,02 métres.

l Classe de Rigidité
RB8 ou CR4
CR 16 (sur demande)

J] Avantages

» Résistance a la déformation et aux chocs

- Qualité hydraulique : ecoulement facile

+ Facilité de mise en ceuvre: assemblage par
joint d'étancheite

Kginm? =930
gr/10min =16
% =30
- Correct
- Caorrect
KN/ = SN valeur
- Correct
- Aucune fuite
min =220



= - TUBE PVC ASSAINISSEMENT
TUB OP[AST TUYAU EN PVC POUR LES EVACUATIONS

e DES EAUX USEES

l Applications . Avantages

Les tubes en PVC SI et Sll sont destinés & |la * Résistance a |a déformation et aux chocs
réalisation de réseaux d'assainissement gravitaire * Qualité hydraulique : écoulement facile

pour les eaux usées et les eaux pluviales, - Facllité de mise en ceuvre: assemblage par
bague d'étanchéité

. Caractéristiques l MNormes

» Densité moyenne ; 1,4 glcm3 NM 05-5.201

- Température de ramollissement Vicat : 2 78°C.  NF.EN 1401-1

* Résistance 4 la traction : 2 45 MPa.

* Allongement a la rupture : = 80 %.

+ Retrait & chaud 4 150 °C : < 5% B conditionnement

* Couleur : gris poussiere ou rouge brique En barres standards de 6 métres

. Caractéristigues dimensionnalles

110 1400 SN4 S -

3.0 3.5 - 2
160 3.5 4.1 2100 SN4 3.2 3.8 1600 SN2
200 4.7 5.4 3240 SN4 3.8 4.5 1800 SN2
250 6.1 7.0 4320 SN4 4.9 5.6 2250 SN2
315 .7 8.7 5310 SN4 6.2 T.1 2835 SN2
98 10 [ B8

400

6910 SN4 3600 SN2




TUBOPLAST TUBE PEHD / FIBRE OPTIQUE
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. Normes
NF T 54-072

B Applications

Protection de fibres optiques et cibles de

télécommunication

J Avantages
* Marguage personnalisé

* Faible coefficient de frottement

* Livraison en grande longuewr evitant les raccordements

* Facilite de mise en ceuvre

* Tenue & la pression lors de ['enfilage de |a fibre

l Caracteristigues technigues

Indice de fluidité
Allongement a la rupture
Résistance a |a pression a 80°
Résistance a la pression a 20°
Retrait & chaud

TUBES EN POLYETHYLENE HAUTE
DENSITE NOIR BANDE ROUGE OU VERTE

] Marquages

Les tubes sonl de couleur noire rainurés, avec quatre
bandes verte ou rouge {autres couleurs sur demande).
lls portent un marquage normalisé a chaque méire ;
Nom de |'opérateur, diamétre, pression, date de
fabrication, etc.

<2 s0us 5 kg
2350 %
170h & 3.9 bar
tha 11,8 bar
<3%

NF T 51-016
NF T 51-034
NF T 54-025
NF T 54-025
NF T 54-047



l Caractéristigues dimensionnelles

40 400 404 24 29 af 43
a0 20.0 20.5 3.0 3.9 46 33
63 63.0 636 3.8 44 58 6.6

. Conseils de pose

Le fond de fouille doit &re propre sans pierres.

Respecter la profondeur réglementaire.

Mise en place du tube sur un lit de sable d'une épaisseur d'au moins 10 cm.

Couverture par un lit de sable avant de remettre le remblal.

Pose d'un grillage avertisseur conseillee.

Dans le cas d'un déroulage de touret, il est recommandé de mesurer ['ovalisation de départ et de
laisser reposer le tube avant enfouissement afin de retrouver sa forme initiale.
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TUBOPLAST TUBES DOUBLE PAROI POUR DRAINAGE

s «DP DREN»

. TUBES DE DRAINAGE

B Applications ] Normes
Les fubes «D.P DREN» sont spécialement NF P 16-351
congus pour le drainage des eaux souterraines des

terrains humides . |
* Drainage des routes et chemins de fer ] Classe de Rigidité
* Drainage des installations sportives ND

" Drainage des ferrains agricoles 75 } &'ﬂ

Drainage des parcs, jardins et zones verias 110 = 4.0
_ 160 >20
] Conception 200 =20

C'est un tube Double Paroi :

* Parol extérieurs annelée pour renforcer |a résistance
du tubes a la charge

* Parol intérieure lisse pour assurer une medlieure
gravitation des eaux drainées

SN 8 - sur demande

J] Avantages
» Absence d'accumulation de dépbt.

* Grande |égéreté ef flexibilité

« Adaplation aux imégularités des terrains pendant
l'instaliation.

>80
=80
=40
>40




. Caractéristiques dimensionnelles

110 94 6m 100/50 m
160 138 6m 50/25 m
200 175 6m 25m

[ conseils de poses

« Définir la distance entre les drains, la profondeur d'enterrement et la section des drains en fonction
de |a nature du sol & drainer.

« Entourer les drains avec du geotextile et du gravier afin d'éviter le calmatage du systéme.

* Respecter la pente de [installation.

Hl Types
Tubes Totalement Perforés (TP) 3/3 360° Tubes Semi Perforés (SP) 2/3
m ia |03 pévioraiions: ;sont - |Les pérforations sont
; | uniformes, distribuees sur tout ‘ | uniformes distribuées sur la
m]” 5/ |le périmétre de la section ' * | section transversale du tube
I transversale permettant une couvrant environ 220° ou 280°
plus grande perméabilité de I'eau, Surface captante > 50 cm?/m

Surface captante > 50 cm®/m




—— " TUBE EN PVC TELECOM

TUBOPLAST

T —

TUBES PVC UTILISE COMME GAINE
POUR LE RESEAU DE TELECOM

B Applications

Protection des cables et le passage des lignes
souterraines de télécommunication et fibres
opliques.

. Avantages

+ Rigidite et robustesse

+ Resistance a l'abrasion

+ Resistance a la fissuration
+ Résistance aux chocs

l Poses
+ Posé en enterré ou dans des caniveaux.
+ Extrémité des tubes pré-manchonés a coller.

. Accessoirs

B vormes
NF T 54-018 et CCTP TELECOM

l Caracteristiques techniques
Densité moyenne + 1.4 kg/dm3.
Confrainfe & la tracton  : supérieur & 45 MPa.
Allongement & la rupure  : supérieur 8 80 %.
Combustion » Auto extinguible (M1).
Coloris » Gnis clair

I Caracteristiques dimensionnelles

45 77 9%
48 B0 100
6 & @6
[
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UBOPILAST SIGNALISATION/BALISAGE
T T—

PROTECTION DES RESEAUX GRILLAGE EN POLYPROPYLENE ORANGE
B Applications B Applications

Le grillage avertisseur est un dispositif destiné = Signalisation et fermeture de tous types de

& éfre pose dans les tranchees a une distance chantiers.

de 200 & 300 mm au dessus de 'ouvrage & * Protection et délimination de zones spécifiques
signaler, [ obligatoires :
- Parcours sportifs
] Avantages - Clétures d'élevage agricole
» Résistance mécanique : Fﬂ“‘ﬂ'“ﬂ‘s
+ Tenue de la couleur - Camieres
+ Caractéristiques visuel de signalisation - Aires de jeux

Avantage
B g

. Normes p .
* Economique et réutilisable

Conforme a la norme européenna EN 12613

= Barriére visible infranchissable
* Mise en place simple et rapide
lf.‘arat:téris'l:iquus
Matiére : Polyoléfine mono onenté. . Caractéristiques techniques
Rouleau & mailles rectangulaires en polyoléfine
B couleurs Traitment anti-UV - Coloris : orange
oL rEE e
TAr e o Rptr i hroh] T | BT . Caractéristiques dimensionnelles
Eal paal | T

Assatizamert: Hoel | I
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